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4 PLANES

Эффективность света:

130 Lumen/Watt

Качество света:

CRI:  85,5

Цветовая температура:

4091 K

Поток: 3000 lm
Интенс.:1545 cd

Мощн.: 23,1 W
КПД: 0,92

Название продукта:
ViLED СС
03-У-С-24-1190.130.15-4-0-65

Дата и время:
29.09.2017  17:05:58

CIE1931
x: 0,363
y: 0,356

400 450 500 550 600 650 700 750 800

Угол пучка

Цвет

Спектр Мощность Напряжение: 222 V
Ток: 0,112 A

Light measurement was created using the Viso Systems - Light Inspector. www.visosystems.com
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y: 0,356

CIE 1931 CIE 1931 ZOOM

Delta UV: 0,0044

TM30: 82,1 CRI: 85,5  (R1-R8)
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CQS: 82,2
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CRI R values, only R1-R8 are used to calculate final CRI value
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

85,17 93,12 95,28 83,25 84,76 87,91 85,79 68,52 20,37 82,21 82,46 62,98 87,83 98,21 80,40

TM30 C values, 16 binned values out of total of 99 C values
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16

76,43 83,89 77,86 86,52 88,93 93,65 89,15 87,07 81,32 71,86 73,67 83,90 84,32 86,65 75,98 75,34

CQS Q values
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15

82,86 98,38 77,97 72,81 79,04 82,79 86,55 89,22 97,80 88,80 83,89 81,92 81,97 74,35 77,59

Color parameters

CCT CRI CRI R9 TM30 Rf TM30 Rg CQS x y u v Duv

4091 K 85,5 20,4 82,1 95,2 82,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0,0044
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1 m
3,3 ft

1,6 m
5,3 ft

1543 lx

143,3 fcd

2 m
6,6 ft

3,2 m
10,6 ft

386 lx

35,8 fcd

3 m
9,8 ft

4,8 m
15,9 ft

171 lx

15,9 fcd

4 m
13,1 ft

6,4 m
21,2 ft

96 lx

9,0 fcd

5 m
16,4 ft

8,1 m
26,5 ft

62 lx

5,7 fcd

Lux*

Footcandles*

Distance (meter)
Distance (feet)

Beam width (meter)
Beam width (feet)

*measured at
center of beam

beam center
78°

Intensities in 0° c-plane
0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90° 95°

1543 1531 1506 1466 1397 1261 1062 868 698 530 377 296 233 215 209 175 148 91 30 19

100% 99% 98% 95% 91% 82% 69% 56% 45% 34% 24% 19% 15% 14% 14% 11% 10% 6% 2% 1%

Intensities in 90° c-plane
0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90° 95°

1543 1536 1515 1479 1421 1341 1211 1007 773 557 383 300 267 209 198 177 114 65 15 9

100% 100% 98% 96% 92% 87% 79% 65% 50% 36% 25% 19% 17% 14% 13% 11% 7% 4% 1% 1%

Intensities in 180° c-plane
0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90° 95°

1543 1535 1511 1474 1421 1316 1106 910 725 547 377 294 238 199 201 181 145 104 36 22

100% 99% 98% 96% 92% 85% 72% 59% 47% 35% 24% 19% 15% 13% 13% 12% 9% 7% 2% 1%

Intensities in 270° c-plane
0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90° 95°

1543 1541 1524 1493 1447 1378 1255 1060 825 616 434 322 280 224 197 186 153 95 22 11

100% 100% 99% 97% 94% 89% 81% 69% 53% 40% 28% 21% 18% 15% 13% 12% 10% 6% 1% 1%

Beam angle 50% Field angle 10% Cutoff angle 2,5% Intensity ratio in 120° cone Intensity ratio in 90° cone

77,8° 149,5° 244,3° 80,7% 66,4%


