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Эффективность света:

138 Lumen/Watt

Качество света:

CRI:  83,1

Цветовая температура:

4170 K

Поток: 3222 lm
Интенс.:1282 cd

Мощн.: 23,3 W
КПД: 0,92

Название продукта:
ViLED СС
08-У-К-24-1194.69.29-4-0-65

Дата и время:
08.08.2018  14:00:47

CIE1931
x: 0,374
y: 0,373

400 450 500 550 600 650 700 750 800

Угол пучка

Цвет

Спектр Мощность Напряжение: 223 V
Ток: 0,114 A

Light measurement was created using the Viso Systems - Light Inspector. www.visosystems.com
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x: 0,374
y: 0,373

CIE 1931 CIE 1931 ZOOM

Delta UV: 0,0003

TM30: 81,6 CRI: 83,1  (R1-R8)
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CQS: 81,7
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CRI R values, only R1-R8 are used to calculate final CRI value
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

81,47 90,51 95,51 80,79 81,23 86,04 85,45 64,13 7,75 76,85 79,52 60,55 84,06 97,97 74,83

TM30 C values, 16 binned values out of total of 99 C values
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16

76,60 81,03 77,03 86,66 89,33 93,60 88,57 86,42 82,20 72,54 74,85 84,57 83,61 84,55 74,05 73,99

CQS Q values
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15

80,65 97,67 79,47 74,20 78,97 81,37 84,37 88,36 97,60 89,44 85,04 83,18 82,46 71,34 74,92

Color parameters

CCT CRI CRI R9 TM30 Rf TM30 Rg CQS x y u v Duv

4170 K 83,1 7,7 81,6 93,9 81,7 0,4 0,4 0,2 0,3 0,0003
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1 m
3,3 ft

2,3 m
7,4 ft

1248 lx

115,9 fcd

2 m
6,6 ft

4,5 m
14,9 ft

312 lx

29,0 fcd

3 m
9,8 ft

6,8 m
22,3 ft

139 lx

12,9 fcd

4 m
13,1 ft

9,1 m
29,8 ft

78 lx

7,2 fcd

5 m
16,4 ft

11,3 m
37,2 ft

50 lx

4,6 fcd

Lux*

Footcandles*

Distance (meter)
Distance (feet)

Beam width (meter)
Beam width (feet)

*measured at
center of beam

beam center
97°

Intensities in 0° c-plane
0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90° 95°

1248 1253 1221 1202 1182 1148 1074 967 830 665 507 377 276 201 145 111 84 60 43 37

100% 100% 98% 96% 95% 92% 86% 78% 66% 53% 41% 30% 22% 16% 12% 9% 7% 5% 3% 3%

Intensities in 90° c-plane
0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90° 95°

1248 1239 1233 1248 1215 1159 1112 1023 940 833 687 527 382 268 187 125 80 41 16 10

100% 99% 99% 100% 97% 93% 89% 82% 75% 67% 55% 42% 31% 21% 15% 10% 6% 3% 1% 1%

Intensities in 180° c-plane
0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90° 95°

1248 1239 1260 1277 1249 1186 1087 964 819 664 509 381 278 207 156 118 91 65 46 45

100% 99% 101% 102% 100% 95% 87% 77% 66% 53% 41% 30% 22% 17% 12% 9% 7% 5% 4% 4%

Intensities in 270° c-plane
0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90° 95°

1248 1260 1282 1259 1227 1173 1121 1048 955 837 688 525 380 271 188 129 82 46 18 13

100% 101% 103% 101% 98% 94% 90% 84% 77% 67% 55% 42% 30% 22% 15% 10% 7% 4% 1% 1%

Beam angle 50% Field angle 10% Cutoff angle 2,5% Intensity ratio in 120° cone Intensity ratio in 90° cone

97,2° 148,2° 245,7° 81,2% 60,4%


